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Työn nimi

Device Manager, asennusohje

Tiivistelmä

Device Manager on WWW-sovellus, joka on kehitetty ATK-laitteiden ylläpitoa varten. Tämä ohje neuvoo sovelluksen asennuksessa sekä käyttäjienhallinnassa.
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1. Sovelluksen kuvaus

Device Manager -sovellus on kehitetty ATK-laitteiden tietojen ylläpitoon sekä laitteiden elinkaaren seurantaan. Sovellus käsittelee laitteiden tilaustietoja, käyttöomaisuustietoja, paikka- ja statustietoja, sekä laitteiden teknisiä tietoja. 

Sovelluksen toimintoihin kuuluu mm. laitteen tietojen lisäys tilausvaiheessa ja laitteen saavuttua, laitetietojen täydennys ja muokkaus, tietojen listaus laitteen tilan mukaan, tapahtumapohjainen historia- ja käyttöomaisuustietojen raportointiominaisuus, laitteiden hakutoiminto, useiden tietueiden syöttö CSV-tiedostoista sekä vastuualuetietoihin perustuva käyttäjienhallinta.

Device Manager on ohjelmoitu Sauron-järjestelmän osaksi (lisätietoa sivulta http://sauron.jyu.fi). Sauronilla kirjataan laitteita verkon nimipalveluun.

Luvussa 2 kuvataan Device Managerin vaatimien ohjelmien asennus. Luvussa 3 neuvotaan tietokannan luonti. Luvussa 4 tarkastellaan, kuinka sovellukseen voi luoda uusia käyttäjiä ja antaa heille käyttöoikeuksia.

2. Sovelluksen asennus

Luku esittelee Sauronin ja Device Managerin asennusvaiheet. Ohjeet sisältävät sovelluksen asennuksen sekä järjestelmän konfiguroinnin. Luvussa 2.1 mainitut ohjelmat tulee olla asennettuina, ennenkuin alat asentaa Sauronia ja Device Manageria. 
2.1. Vaadittavat ohjelmat

HUOM! Device Manager on toteutettu Sauronin version 0.7.1 pohjalta. Sauronista on  oltava asennettuna snapshot-versio 20040406 käytettäessä Device Managerin moduuleita!
Sauron tarvitsee toimiakseen seuraavat ohjelmat: 

· PostgreSQL v7.3.4 tai uudempi (http://www.postgresql.org/), 

· Perl 5 tai uudempi (vähintään 5.6 suositeltava; http://www.perl.com/),

· Perl-moduulit (http://www.cpan.org/)

· Digest::MD5 v2.16 tai uudempi,

· Net::DNS v0.26 tai uudempi ja

· Net::Netmask v1.9002 tai uudempi,

· CGI v2.752 tai uudempi (sitä vanhemmatkin toimivat hyvin),

· Pg v1.9.0 tai uudempi (PostgreSQL-rajapinta), sekä

· Apache (http://www.apache.org/) tai muu CGI-tunnelointia tukeva WWW-palvelin. 

Jos käytetään Sauronin generoimia DNS- ja DHCP-konfiguraatioita, tarvitaan myös Internet Software Consortiumin DNS- ja DHCP-ohjelmia

· BIND 8.2.x tai uudempi (9.2.x tai uudempi suositeltava; http://www.isc.org/products/BIND/) ja

· DHCP v2 tai uudempi (3.x tai uudempi erittäin suositeltava; http://www.isc.org/products/DHCP/).

2.2. Sauronin asennus lähdetiedostoista

Pura lähdekooditiedostopaketti hakemistoon seuraavilla komennoilla:

gunzip -c sauron-0.5.0.tar.gz | tar xvf –

cd sauron-0.5.0

Sauronin tiedostot puretaan oletuksena hakemistoon usr/local/sauron, ja konfiguraatiotiedostot hakemistoon usr/local/etc/sauron. Seuraavilla komennoilla Sauron asentuu oletushakemistoon:

./configure

make

make docs

make install

Jos Sauron asennetaan muuhun hakemistoon, on määriteltävä argumentit --prefix ja --sysconfdir configure-komennon perään.

Device Managerin tiedostojen asennus

Device Managerin  tiedostot asennetaan toistaiseksi kopioimalla ne Sauronin asennushakemistoon. Mikäli Sauronissa on jo samanniminen tiedosto, korvataan se Device Managerin versiolla. Kopioi seuraavat tiedostot Sauronin tiedostojen tilalle alla oleviin hakemistoihin:

· CGIutil.pm hakemistoon usr/local/sauron/Sauron/,
· Utils.pm hakemistoon usr/local/sauron/Sauron/CGI/ ja
· sauron.cgi hakemistoon usr/local/sauron/cgi/.
Kopioi myös Device Managerin omat moduulit alla oleviin hakemistoihin:

· Neuron.pm hakemistoon usr/local/sauron/Sauron/CGI/,
· NeuronBackEnd.pm hakemistoon usr/local/sauron/Sauron/,
· NeuronUtils.pm hakemistoon usr/local/sauron/Sauron/ ja
· moduser hakemistoon usr/local/sauron/

Tiedostoa Neuron.pm on vielä muutettava asettamalla tiedoston alussa olevan muuttujan  $DM_UPLOAD_DIR arvoksi jokin palvelimella oleva hakemisto. Tätä hakemistoa käytetään laitteiden tiedostosta lukemisen yhteydessä.

3. Sauronin ja Device Managerin tietokannan luonti

Koska Device Manager käyttää Sauronin käyttäjienhallintaa, sille ei ole toteutettu omaa kantaa, vaan sen taulut muodostetaan Sauronin käyttämään kantaan.  

3.1. Tietokannan luonti

Ennen Sauronin ja Device Managerin tietokantataulujen ajoa tulee luoda PostgreSQL:ään uusi tietokanta. Tämä onnistuu komennolla

createdb sauron

Sauronin tarvitsemat taulut luodaan mukana tulevalla ohjelmalla seuraavasti:

./createtables

Taulujen luonnin onnistumisen voi tarkastaa komennolla

./status

Ohjelma antaa palautetta, onko Sauronin taulujen luonti onnistunut.

Tämän jälkeen luodaan Sauronin kantaan Device Managerin tarvitsemat taulut. Tämä tapahtuu kirjautumalla sisään psql-komennolla äsken luotuun kantaan seuraavasti:

psql –U [username] [kanta]

Siellä suoritetaan Device Managerin taulujen luontilauseet komennolla

\i dm_create_tables.sql

 Rekisterin tarvitsema metadata, kuten parametrien tyypit luodaan komennolla

\i dm_meta_data.sql  

Tarvittaessa testikantaan voi ajaa myös testidataa komennolla

\i dm_test_data.sql

3.2. Sauronin tietokantayhteyden määrittely

Sauronin konfigurointitiedot on sijoitettu config-nimiseen tiedostoon, joka sijaitsee oletushakemistossa /usr/local/etc/sauron/. 

Jos halutaan asettaa yhteys paikalliseen tietokantaan, DB_CONNECT-muuttujalle asetetaan arvo seuraavasti

“dbname=sauron user=foo password=bar”

Mikäli käytetään etäkoneella sijaitsevaa tietokantaa, asetetaan DB_CONNECT–muuttuja seuraavasti:

“host=remotehost port=5432 dbname=sauron user=foo password=bar”

Tarkempaa tietoa asetuksista löytyy Sauronin manuaalista osoitteesta http://sauron.jyu.fi/docs/manual/x211.html.

Käyttäjienhallinta

Device Managerin käyttäjiä hallitaan Sauronin tapaan komentoriviltä syötettävillä komennoilla. Device Manageria ei voida käyttää ennen kuin järjestelmään on luotu vähintään yksi käyttäjä, jolle on annettu vastuualueoikeus.

3.3. Yleistä käyttäjienhallinnasta

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien hallinta ei eroa lainkaan Sauronin käytännöistä vastuualueoikeutta lukuunottamatta, jota varten moduser-ohjelmaa on jouduttu muuttamaan. Käyttäjienhallinnasta löytyy lisätietoa Sauronin manuaalista osoitteesta http://sauron.jyu.fi/docs/manual/account-management.html.

Uusia käyttäjiä luodaan komennolla adduser ja poistetaan komennolla deluser.

Vastaavasti käyttäjäryhmiä luodaan komennolla addgroup ja poistetaan komennolla delgroup. Käyttäjille ja ryhmille voidaan antaa oikeuksia komennoilla moduser ja modgroup.
3.4. Oikeuksien antaminen

Käyttäjälle voidaan antaa vastuualue- ja ryhmäoikeuksia moduser-komennolla. Listauksen moduser-komennon optioista saa antamalla komennon


./moduser

Nykyiset käyttäjän oikeudet voidaan listata komennolla

./moduser <käyttäjätunnus>

Uuden oikeuden voi lisätä antamalla komento

./moduser <käyttäjätunnus> --add

Tämän jälkeen näyttöön tulee listaus eri oikeustyypeistä, joista laiterekisterin kannalta oleellisia ovat vastuualueoikeus (Remit) ja ryhmäoikeus (Group).  Esimerkkinä vastuualueoikeus lisättäisiin seuraavalla tavalla:

Record type: 100

Enter remit number: 7200
Oikeuden voi määritellä käyttäjälle myös suoraan syöttämällä komento


./moduser <käyttäjätunnus> --add=<oikeustyyppi>=<oikeus>

Ryhmälle voidaan antaa oikeuksia käyttäjän tapaan, mutta moduser-komennon sijasta käytetään modgroup komentoa.








