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Vaatimusten tila on esitetty seuraavasti !

[ Hyvaksytty wF” wF” wF”

[ Ulkoinen komponentti ,xf

[ Streamista tallennetaan automaattisesti kopio tiedostona palvelimelle. @x

[ Palvelin mahdollistaa yhteyteen liittyvien tallennettujen streamien selaamisen yhteyden aikana ja sen jélkeen. @x

Palvelin mahdollistaa yhteyteen liittyvan tallennetun streamin toiston ja kelaamisen yhteyden aikana ja sen @x
jalkeen.

[ Tallennetusta streamista tallennetaan tietokantaan tunniste, jota palvelin kayttéa tallenteen paikallistamiseen. '@x ]\

Hatdkeskusohjelmasta alypuhelinsovellukseen

[ Palvelin vastaanottaa reaaliaikaista &anistreamia h&tdkeskusohjelmailta. @‘*ﬂfy

[ Palvelin vélittda danistreamia reaaliajassa alypuhelinsovellukselle. @‘ﬁff

[ Palvelin vastaanottaa reaaliaikaista videostreamia alypuhelinsovellukselta. @"ﬂ"y

[ Palvelin vélittdé videostreamia reaaliajassa hatékeskusohjelmalle. @wﬁ”

Alypuhelinsovelluksesta hatiakeskusohjelmaan

[ Palvelin vastaanottaa reaaliaikaista d&nistreamia &lypuhelinsovellukselta. @@?

[ Palvelin vastaanottaa reaaliaikaista videostreamia hatédkeskusohjelmalta. @x
[ Palvelin valittda videostreamia reaaliajassa dlypuhelinsovellukselle. '@K Aani- ja videostreamit

[ Palvelin vélittda aanistreamia reaaliajassa hatdkeskusohjelmalle. @w“y

[ Yhteys voi olla tilassa uusi, kasiteltdvana, siirrettdvana tai kasitelty. @‘f

[ Yhteyden saapuessa palvelimelle siihen litetdan aikaleima. @‘fy
[ Yhteyden tilaa voidaan muuttaa. @WFY
[ Yhteyden tilanmuutokset vélitetdan hatakeskusohjelmille. QWFY Yhteyden tila

[ Yhteyden tilanmuutokset aikaleimoineen ja kasittelijdineen tallennetaan tietokantaan. @x

[ Yhteyden prioriteetti ja hatatyyppi seka niiden muutokset tallennetaan tietokantaan. '@K

[ Yhteyden prioriteetti ja hatatyyppi seké niiden muutokset vélitetddn hatakeskusohjelmille. QWFY

[ EKG-datasta tallennetaan automaattisesti kopio palvelimelle. '@x

[ EKG-data vélitetdan reaaliajassa hatdkeskusohjelmalle.

[ Palvelin mahdollistaa yhteyteen liittyvien EKG-datatallenteiden selaamisen yhteyden aikana ja sen jélkeen. '@x

Palvelin mahdollistaa valitun yhteyteen liittyvén EKG-datatallenteen toistamisen ja kelaamisen yhteyden @x
aikana ja sen jalkeen.

[ EKG-data viedaan automaattisesti reaaliajassa erilliselle analyysiohjelmistolle. @x

[ Analyysiohjelmiston analyysin tulokset valitetddn automaattisesti hatdkeskusohjelmalle. '@x

[ Arvio vastaanotetun EKG-datan laadusta vélitetdan hatakeskusohjelmalle. @x

[ Arvio vastaanotetun EKG-datan laadusta vaitetddn mittausta suorittavalle &lypuhelinsovellukselle. @x

O[ Hé&tdkeskusohjelma

[ Harjoittelupalvelimessa on avoin WWW-kayttéliittyma, jossa kayttdja voi toimia yhteyden kasittelijan roolissa. @x
. . . . P o . s . . Harioittelupalvelin Toiminnalliset
Harjoittelupalvelin tarjoaa automaattisen, yleistd hatayhteyden etenemista jaljittelevén kasittelytilan, joka @x J p
koostuu tallenteista ja alypuhelinsovelluksen etahallinnasta hatayhteytta muistuttavassa jarjestyksessa.

[ Palvelin vastaanottaa paikkatietoja ja niiden laatuparametrien arvoja. @"i‘?

[ Paikkatiedot ja niiden laatuparametrien arvot vélitetdén reaaliajassa eteenpéin. @"d"y

[ Kaikki vastaanotetut paikkatiedot ja niiden laatuparametrien arvot tallennetaan tietokantaan. @x

Paikkatiedot

[ Palvelin mahdollistaa yhteyden paikkatietohistorian selaamisen. @x

Palvelin mahdollistaa yhteyden tallennettujen paikkatietojen ja niiden laatuparametrien arvojen @x
tarkastelemisen.

[ Muu mittausdata vélitetdan reaaliajassa eteenpdin. '@x

[ Muu mittausdata tallennetaan automaattisesti metatietoineen. @x

Palvelin mahdollistaa yhteyteen liittyvien muiden mittausdatatallenteiden selaamisen yhteyden aikana ja sen @x Muu mittausdata
jalkeen.

Palvelin mahdollistaa valitun yhteyteen liittyvdn muun mittausdatatallenteen toistamisen ja kelaamisen @x

yhteyden aikana ja sen jalkeen.

[ Palvelin osaa vastaanottaa GSM-tekstiviesteja ulkoista palvelua kayttéen. '@x

[ Palvelin ottaa vastaan datayhteyttéd kayttéden ldhetettyjé tekstipohjaisia viesteja. Q‘ﬁ?’

Tekstipohjainen viestinta

[ Tekstipohjaiset viestit valitetdan automaattisesti hatakeskusohjelman ja alypuhelinsovelluksen valilla. Q‘ﬁ?’

[ Tekstipohjaiset viestit tallennetaan aikaleimoineen automaattisesti tietokantaan. @x

[ Hatakeskuksen yhteydet tunnistetaan kayttajatunnuksen ja salasanan perusteella. @x

[ Kayttajatiedot tallennetaan tietokantaan. (Tarkennetaan myéhemmin.) @x Kayttdjan tunnistus ja oikeuttaminen
Palvelimelle voidaan tallentaa kuvauksen, ajankohdan, paikkatiedon ja voimassaoloajan siséltavia @x
onnettomuustiedotteita.
Palvelin tarjoaa alypuhelinsovellukselle rajapinnan voimassa olevien onnettomuustiedotteiden hakemiseen @x
ennen hatdyhteyden avaamista.

@x Hatakeskuksen tiedossa olevat onnettomuudet

[ Alypuhelinsovellukselle vélitetasn sen paikkatietojen perusteella asiaankuuluvat onnettomuustiedotteet.

[ Voimassaoloajan taytyttya tiedotetta ei endé valitetd dlypuhelinsovellukselle. @x

Palvelin tarjoaa rajapinnan tiedotteiden selaamiseen, hakemiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. @x
(Tarkennetaan myéhemmin.)

[ Palvelimelle voidaan tallentaa ajankohtaisia hatatyyppeja. @x

[ Palvelin tarjoaa rajapinnan kayttajatietojen hallintaan. (Tarkennetaan my&hemmin.) @x j

[ Palvelin tarjoaa alypuhelinsovellukselle rajapinnan hatatyyppien noutamiseen ennen hatédyhteyden avaamista. @x Hatatyypit

[ Palvelin tarjoaa rajapinnan hatatyyppien hallitsemiseen. (Tarkennetaan my&hemmin.) @x

[ Palvelimeen voi olla yhteydessa yht3aikaisesti useampia hatédkeskusohjelmia. Q‘@Y

[ Palvelin kykenee kasittelemaan yhtaaikaisesti useampia hatayhteyksia. Q“H"Y Suorituskyky ja luottamuksellisuus

[ Yhteydet alypuhelinsovellukseen ja hatdkeskusohjelmaan kayttavat salattua tiedonsiirtoa. @x

[ Palvelimessa on rajapinta ulkoiseen GSM-tekstiviesteja kasittelevaén palveluun. @x

[ Palvelimessa on rajapinta yhteyksista vélitettyja tietoja sailyttdvaan tietokantaan. @x

Ulkoiset liittymat

[ Palvelimessa on rajapinta hatakeskuksen kayttéliittyman kayttajien tunnistetietoja sailyttavaan tietokantaan. @x

[ Palvelimessa on rajapinta EKG-dataa analysoivaan sovellukseen. @

[ Palvelinohjelmisto toimii Windows-alustalla. {i"

Palvelin

Hatailmoitusjarjestelman vaatimukset

Alypuhelinsovellus )




